Heien Funderingspaal 
Technische Omschrijving: 


Heien betonnen paal volgens NEN-EN 12699:2015, te heien met slagenergie en richting zoals 
opgegeven door de hoofdconstructeur. Puntdiepte en diepte paalkop zoals aangegeven op 
de constructietekeningen. Toleranties eveneens volgens specificaties van de 
hoofdconstructeur. Voorafgaand aan het heien moeten de palen zijn voorzien van een 
schaalverdeling, bepaald door de hoofdconstructeur. Alle palen dienen gekalenderd te 
worden. 


Betonnen Heipaal 
Technische Omschrijving: 


Betonnen heipalen volgens NEN-EN 12794:2005+A1:2007/AC:2008, geleverd onder KOMO- 
attest-met-productcertificaat volgens BRL 2352. Lengte, klasse, en haaksheid zoals 
aangegeven op de constructietekeningen. Sterkteklasse C35/45 en milieuklasse XC2. 
Voorzien van een wapeningsstaaf voor aarding en onuitwisbare merktekens voor hijsen en 
aanwezigheid wapeningsstaaf. 


Betonnen Plaatvloer 
Technische Omschrijving: 


Betonnen kanaalplaatvloer volgens NEN-EN 1168:2005+A3:2011, geleverd door Dycore 
(Type: Dycore Leidingplaatvloer 200). Elementbreedte 1200 mm (variabele pasplaten), dikte 
200 mm. Voorzien van leidingsleuven in langs- en dwarsrichting, met een diepte van 100 
mm. Sterkteklasse minimaal C50/60 en milieuklasse XC1*. Voorzien van een ronde 
vellingrand van 10 mm aan de onderzijde. Bevat 30% gerecycled betongranulaat. 


Betonnen Ribbenvloer 
Technische Omschrijving: 


Betonnen ribbenvloer volgens NEN-EN 13224:2011, geleverd door Dycore (Type: Dycore 
geïsoleerde ribbenvloer). Opleghoogte 350 mm, balkhoogte 250 mm, breedte 1200 en 900 
mm. Voorzien van ribben met voorspanwapening FeP1770 of FeP1860. Sterkteklasse C50/60 
en milieuklasse XC1. Isolatiemateriaal is polystyreenschuim EPS. Bevat 30% gerecycled 
betongranulaat. 


Schoon Metselwerk 
Technische Omschrijving: 


Baksteen metselsteen volgens NEN-EN 771-1:2011+A1:2015, geleverd door Wienerberger 
(Type: vormbak, bezand oppervlak, kleur rood). Afmetingen: waalformaat 210x100x50 mm, 
maattolerantie T1. Metselverband halfsteens voor gevelmetselwerk, uitgevoerd met Bruil 
beton & mix B.V. DS 1250 doorstrijkmortel. 


Kalkzandsteen Lijmblok 
Technische Omschrijving: 


Gelijmd metselwerk van kalkzandsteen volgens NEN-EN 771-2:2011+A1:2015, geleverd door 
Xella / Silka. Lengte 997 mm, breedte 120 mm, hoogte 538 mm. Maattolerantie T1, 
druksterkte gemiddeld C12, kleur wit. Lijmwerk moet uitgevoerd worden door een erkend 
lijmbedrijf. 


Mineraalwolplaat Isolatie 
Technische Omschrijving: 


Mineraalwolplaat (glaswol) volgens Saint-Gobain Isover (Type: MUPAN). Warmteweerstand 
(Rd) 5,40 m?.K/W, brandgedrag klasse A1. Afmetingen: dikte 170 mm, breedte 800 mm, 
lengte 1200 mm. Omhulling: geel glasvlies. Bevestigingsmiddel: prikankers, platen 
horizontaal verwerkt met verspringende verticale naden. 


